
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Sluiter-Bosman, beste Gonda, 

 

Hierbij zend ik de resultaten betreffende het verificatie-onderzoek arseen, uitgevoerd ‘t Broeck (fase 4) nabij de 

Nijboershof te Broekland.  

 

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocol 2001 en de daarin gesteld eisen. De 

analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering, aan de achter-

grondwaarden voor grond en indicatief getoetst aan de normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie 

op of in de bodem uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Het bodemonderzoek is uitgevoerd op 

basis van de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond", waarbij wel sprake is 

van maatwerk. De opzet is vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. 

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocol 2001 van de BRL SIKB 2000. In dat kader verklaart 

Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

 

Het veldwerk is op 14 juni 2023 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer M. Krijgsman. Deze 

medewerker van Econsultancy is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 

2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 

Gemeente Raalte  

T.a.v. mevrouw G. Sluiter-Bosman 

Zwolsestraat 16 

8101 AC RAALTE 

Zwolle, 19 juli 2023 

Betreft:  Resultaten verificatie-onderzoek arseen ‘t Broeck fase 4 nabij de Nijboershof te Broekland 

Project: 22560.001 

Status:  definitief, versie D1 



 

 

Doel 

Het bodemonderzoek heeft tot doel nader zicht te krijgen op eventuele variaties, wat betreft voorkomen van 

arseen in de bodem en nader beoordelen van de bodemopbouw. Dit met het oog op de resultaten van het 

voorgaande verkennend bodemonderzoek en de partijkeuring (Hunneman).  

 

Voorgaand onderzoek 

Er zijn reeds meerdere onderzoeken uitgevoerd op het plangebied, waar de huidige onderzoekslocatie deel van 

uitmaakt: 

 

- Verkennend asbest- en bodemonderzoek Plangebieden Het Broek en Pereland te Broekland, 

projectcode AACB/002, KBBL, maart 2007; 

- Verkennend milieukundig bodemonderzoek ’t Broeck fase 3 te Broekland, referentie 083911220A, 

Arcadis, 17 mei 2019; 

- Verkennend en aanvullend bodemonderzoek en in situ partijkeuring ’t Broeck fase 4 nabij de 

Nijboershof te Broekland, projectnummer 230002/am/sh, Hunneman, 24 mei 2023. 

 

De resultaten worden, gezien het doel van het onderzoek, niet in detail beschreven maar uit het onderzoek van 

Hunneman is gebleken, ook zijnde de aanleiding van het huidige onderzoek, dat er sprake was relatief grote 

verschillen in arseengehalten tussen het verkennend onderzoek en de partijkeuring. Gezien de resultaten van 

de partijkeuring op RE-02 (zijnde de huidige onderzoekslocatie) is de partij grond op basis van het arseengehalte 

als niet toepasbaar aangemerkt. 

 

Uitgevoerde werkzaamheden 

De locatie is onderverdeeld in vier ruimtelijke eenheden van elk circa 350 m2. Per eenheid zijn 4 boringen tot 1,0 

m -mv geplaatst. Als referentie, qua bodemopbouw, is ook boring 14 van het onderzoek van Hunneman opnieuw 

geplaatst. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform protocol 2001 gemaakt en zijn er 

grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigings-

kenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.  Alle grondmonsters zijn aangeboden aan een 

laboratorium, dat erkend is door de Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch 

bodemonderzoek. In het laboratorium zijn per eenheid 2 grond(meng)monsters samengesteld (8 totaal).  

 
De monsters zijn geanalyseerd op de volgende componenten: 

 

- grond: 

 droge stof, lutum en organische stof, arseen. 

 

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakketten. 



 

 

 

Tabel 1.1 Overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en het analysepakket 

Grond(meng)- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM100 100 (0-50) + 101 (0-50) + 102 (0-50) + 

103 (0-40) 

Arseen, lutum, organisch stof humeuze toplaag  

103-2 103 (40-60) Arseen, lutum, organisch stof Sterk oerhoudende laag onder humeuze laag 

MM101 104 (0-50) + 105 (0-40) + 106 (0-30) + 

107 (0-20) 

Arseen, lutum, organisch stof humeuze toplaag 

MM102 107 (20-50) + 108 (20-50)  Arseen, lutum, organisch stof matig oerhoudende laag in humeuze laag 

MM103 108 (50-100) + 109 (20-50) +  

110 (0-50) + 111 (0-40) 

Arseen, lutum, organisch stof humeuze toplaag 

111-2 111 (40-60)  Arseen, lutum, organisch stof Sterk oerhoudende laag onder humeuze laag 

MM104 112 (0-30) + 113 (0-50) + 114 (0-30) + 

115 (0-30) 

Arseen, lutum, organisch stof humeuze toplaag 

112-2 112 (30-60) Arseen, lutum, organisch stof Sterk oerhoudende laag onder humeuze laag 

 

Resultaten en conclusie 

Tabel 1.2 geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden. 

Tevens is het resultaat van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit weergegeven. 

 
Tabel 1.2 Overschrijdingen toetsingskaders grond 

Grond(meng)- 

monster 

Traject 

(m -mv) 
Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

Indicatieve  

toetsing Rbk (enkel 

o.b.v. arseen) 

MM100 100 (0-50) + 101 (0-50) +  

102 (0-50) + 103 (0-40) 

- Arseen - Industrie 

103-2 103 (40-60) - - Arseen NT 

MM101 104 (0-50) + 105 (0-40) +  

106 (0-30) + 107 (0-20) 

Arseen - - Industrie 

MM102 107 (20-50) + 108 (20-50)  - - - AW 

MM103 108 (50-100) + 109 (20-50) +  - - - AW 



 

 

Grond(meng)- 

monster 

Traject 

(m -mv) 
Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

Indicatieve  

toetsing Rbk (enkel 

o.b.v. arseen) 

110 (0-50) + 111 (0-40) 

111-2 111 (40-60)  Arseen - - Wonen 

MM104 112 (0-30) + 113 (0-50) +  

114 (0-30) + 115 (0-30) 

- - - AW 

112-2 112 (30-60) - - - AW 

(*A) De weergegeven indicatieve beoordeling geldt voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem": 
AW = toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 
wonen = toepasbaar (functieklasse wonen) 
industrie = toepasbaar (functieklasse industrie) 
NT = niet toepasbaar 

 

Op basis van de resultaten kan geen eenduidig verband worden gelegd tussen de aanwezigheid van ijzer/oer en 

het gehalte aan arseen. Wel is duidelijk dat de gehalten in zuidelijke richting snel aflopen, ongeacht de 

aanwezigheid van ijzer/oer. Enkel de sterk oerhoudende grond op het noordelijk deel van de onderzochte locatie 

is als Niet Toepasbaar aan te merken. De overige vakken zijn nagenoeg alle AW of Wonen en waar sprake is van 

Industrie wordt de maximale waarde Industrie net overschreden. 

 

De bovenstaande resultaten zijn bij bekend worden ervan reeds gecommuniceerd met de opdrachtgever. Op 

basis hiervan is, voordat het onderhavig rapport is opgeleverd, al een besluit genomen over hoe verder met de 

vrijkomende grond om te gaan (binnen het plangebied toepassen of afvoeren naar een verwerker).  

 

Mochten er nog vragen zijn over het voorgaande, neem dan gerust contact op. 

 

Met vriendelijke groeten,      Kwaliteitscontroleur: 

Econsultancy        De heer A.P. Bregman, BSc 

          

De heer ing. H. Boesveld1 

Specialist bodem 

 
1 AVG 

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het 

kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie 

of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart 

gelakt te worden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 

1. Topografische ligging van de locatie 

2a. Locatieschets 

2b. Foto’s 

3. Boorprofielen 

4. Analyseresultaten (certificaten en toetsingstabellen grond) 



Bijlage 1     Topografische ligging van de locatie

Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht



DATUM: 18-7-2023

BIJLAGE: 2aGETEKEND: HBo

SCHAAL: 

PROJECT: 22560.001

Boring tot 1,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv

Contour partij RE-02

Legenda
A3Titel: Locatieschets

MM100: humeuze toplaag. Arseengehalte 50 mg/kg (gemeten) / 74,4 mg/kg (GSSD).
Humeuze toplaag, geen waarnemingen oer/ijzer =  Klasse Industrie (gehalte net onder I).

Sterk oerhoudende laag onder humeuze laag (boring 103). Arseengehalte 59 mg/kg
(gemeten) / 94,8 mg/kg (GSSD) =  Niet toepasbaar > I

MM101: humeuze toplaag. Arseengehalte 17 mg/kg (gemeten) / 27,2 mg/kg (GSSD).
Humeuze toplaag, geen waarnemingen oer/ijzer =  Klasse Industrie (net geen Wonen).

MM102: matig oerhoudende laag in humeuze laag (boring 107 en 108). Arseengehalte 7,9
mg/kg (gemeten) / 12,8 mg/kg (GSSD) =  AW

MM103: humeuze toplaag. Arseengehalte 7,2 mg/kg (gemeten) / 11,7 mg/kg (GSSD).
Humeuze toplaag, geen waarnemingen oer/ijzer =  AW.

Sterk oerhoudende laag onder humeuze laag (boring 111). Arseengehalte 12 mg/kg
(gemeten) / 20,6 mg/kg (GSSD) =  Wonen  (net geen AW)

MM104: humeuze toplaag. Arseengehalte 12 mg/kg (gemeten) / 20 mg/kg (GSSD).
Humeuze toplaag, geen waarnemingen oer/ijzer = AW.

Sterk oerhoudende laag onder humeuze laag (boring 112). Arseengehalte <4  mg/kg
(gemeten) / 4,86 mg/kg (GSSD) = AW
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

ECONSULTANCY BV
Hennie Boesveld
Wilhelm Röntgenstraat 7a
8013 NE  ZWOLLE

Uw projectnaam : 't Broeck (fase 4), Broekland
Uw projectnummer : 22560.001
SGS rapportnummer : 13889549, versienummer: 1.

Rotterdam, 18-06-2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
22560.001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 103-2 103 (40-60)
002 Grond (AS3000) 111-2 111 (40-60)
003 Grond (AS3000) 112-2 112 (30-60)
004 Grond (AS3000) MM100 100 (0-50) 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-40)
005 Grond (AS3000) MM101 104 (0-50) 105 (0-40) 106 (0-30) 107 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 93.5  93.4  94.9  91.7  95.0  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.4  1.1  0.8  4.0  4.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.6  2.8  2.3  7.2  3.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S 59  12  <4  50  17  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



ECONSULTANCY BV

't Broeck (fase 4), Broekland
22560.001
13889549

16-06-2023

Hennie Boesveld
16-06-2023

18-06-2023

Blad 4 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM102 107 (20-50) 108 (20-50)
007 Grond (AS3000) MM103 108 (50-100) 109 (20-50) 110 (0-50) 111 (0-40)
008 Grond (AS3000) MM104 112 (0-30) 113 (0-50) 114 (0-30) 115 (0-30)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 91.6  86.8  96.4      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.2  3.5  3.4      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.1  3.7  2.7      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S 7.9  7.2  12      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



ECONSULTANCY BV

't Broeck (fase 4), Broekland
22560.001
13889549

16-06-2023

Hennie Boesveld
16-06-2023

18-06-2023

Blad 5 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



ECONSULTANCY BV

't Broeck (fase 4), Broekland
22560.001
13889549

16-06-2023

Hennie Boesveld
16-06-2023

18-06-2023

Blad 6 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
arseen Grond (AS3000) AS3050-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0594420 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
002 O0593447 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
003 O0593512 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
004 O0594416 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
004 O0594418 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
004 O0594417 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
004 O0594419 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
005 O0594455 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
005 O0593269 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
005 O0593441 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
005 O0593273 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
006 O0593251 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
006 O0593243 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
007 O0593422 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
007 O0593442 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
007 O0593444 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
007 O0593438 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
008 O0593434 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
008 O0593451 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
008 O0593511 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  
008 O0593489 15-06-2023 14-06-2023 ALC201  



(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 19-06-2023 - 16:47)

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK

monster voorbehandeling Ja -

droge stof % 91.7 91.7 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 4.0 4 --

lutum (bodem) % vd DS 7.2 7.2 --

arseen mg/kg 50 74.4 74.4 ** IN 20 48 76 4

Monstercode

13889549-004

Verklaring kolommen
SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

ST SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SC SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door SGS beheerd)

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

BT/BC gem gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Rood overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Projectcode 22560.001

Projectnaam 't Broeck (fase 4), Broekland

Monsteromschrijving MM100 100 (0-50) 10

Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Klasse industrie

MM100 100 (0-50) 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-40)

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

Monsteromschrijving



(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 19-06-2023 - 16:47)

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK

monster voorbehandeling Ja -

droge stof % 93.5 93.5 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 1.4 1.4 --

lutum (bodem) % vd DS 5.6 5.6 --

arseen mg/kg 59 94.8 94.8 *** NT>I 20 48 76 4

Monstercode

13889549-001

Verklaring kolommen
SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

ST SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SC SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door SGS beheerd)

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

BT/BC gem gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Rood overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Projectcode 22560.001

Projectnaam 't Broeck (fase 4), Broekland

Monsteromschrijving 103-2 103 (40-60)

Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

103-2 103 (40-60)

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

Monsteromschrijving



(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 19-06-2023 - 16:47)

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK

monster voorbehandeling Ja -

droge stof % 95.0 95 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 4.2 4.2 --

lutum (bodem) % vd DS 3.6 3.6 --

arseen mg/kg 17 27.2 27.2 * IN 20 48 76 4

Monstercode

13889549-005

Verklaring kolommen
SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

ST SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SC SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door SGS beheerd)

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

BT/BC gem gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Rood overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Projectcode 22560.001

Projectnaam 't Broeck (fase 4), Broekland

Monsteromschrijving MM101 104 (0-50) 10

Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Klasse industrie

MM101 104 (0-50) 105 (0-40) 106 (0-30) 107 (0-20)

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

Monsteromschrijving



(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 19-06-2023 - 16:47)

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK

monster voorbehandeling Ja -

droge stof % 91.6 91.6 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 4.2 4.2 --

lutum (bodem) % vd DS 3.1 3.1 --

arseen mg/kg 7.9 12.8 12.8 <=AW 20 48 76 4

Monstercode

13889549-006

Verklaring kolommen
SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

ST SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SC SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door SGS beheerd)

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

BT/BC gem gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Rood overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Projectcode 22560.001

Projectnaam 't Broeck (fase 4), Broekland

Monsteromschrijving MM102 107 (20-50) 1

Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Altijd toepasbaar

MM102 107 (20-50) 108 (20-50)

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

Monsteromschrijving



(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 19-06-2023 - 16:47)

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK

monster voorbehandeling Ja -

droge stof % 86.8 86.8 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 3.5 3.5 --

lutum (bodem) % vd DS 3.7 3.7 --

arseen mg/kg 7.2 11.7 11.7 <=AW 20 48 76 4

Monstercode

13889549-007

Verklaring kolommen
SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

ST SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SC SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door SGS beheerd)

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

BT/BC gem gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Rood overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Projectcode 22560.001

Projectnaam 't Broeck (fase 4), Broekland

Monsteromschrijving MM103 108 (50-100)

Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Altijd toepasbaar

MM103 108 (50-100) 109 (20-50) 110 (0-50) 111 (0-40)

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

Monsteromschrijving



(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 19-06-2023 - 16:47)

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK

monster voorbehandeling Ja -

droge stof % 93.4 93.4 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 1.1 1.1 --

lutum (bodem) % vd DS 2.8 2.8 --

arseen mg/kg 12 20.6 20.6 * WO 20 48 76 4

Monstercode

13889549-002

Verklaring kolommen
SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

ST SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SC SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door SGS beheerd)

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

BT/BC gem gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Rood overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Projectcode 22560.001

Projectnaam 't Broeck (fase 4), Broekland

Monsteromschrijving 111-2 111 (40-60)

Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Klasse wonen

111-2 111 (40-60)

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

Monsteromschrijving



(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 19-06-2023 - 16:47)

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK

monster voorbehandeling Ja -

droge stof % 96.4 96.4 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 3.4 3.4 --

lutum (bodem) % vd DS 2.7 2.7 --

arseen mg/kg 12 20 20 <=AW 20 48 76 4

Monstercode

13889549-008

Verklaring kolommen
SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

ST SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SC SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door SGS beheerd)

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

BT/BC gem gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Rood overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Projectcode 22560.001

Projectnaam 't Broeck (fase 4), Broekland

Monsteromschrijving MM104 112 (0-30) 11

Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Altijd toepasbaar

MM104 112 (0-30) 113 (0-50) 114 (0-30) 115 (0-30)

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

Monsteromschrijving



(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 19-06-2023 - 16:47)

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK

monster voorbehandeling Ja -

droge stof % 94.9 94.9 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 0.8 0.8 --

lutum (bodem) % vd DS 2.3 2.3 --

arseen mg/kg <4 4.86 4.86 <=AW 20 48 76 4

Monstercode

13889549-003

Verklaring kolommen
SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

ST SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SC SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door SGS beheerd)

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

BT/BC gem gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Rood overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Projectcode 22560.001

Projectnaam 't Broeck (fase 4), Broekland

Monsteromschrijving 112-2 112 (30-60)

Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Altijd toepasbaar

112-2 112 (30-60)

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

Monsteromschrijving



Analyse Eenheid AW Wo Ind I

arseen mg/kg 20 27 76 76

*

Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen

IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie

I = Interventiewaarden

Normen en definities

Normenblad

Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

METALEN

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



 

 


