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DHV B.V.

INLEIDING

In opdracht van SAB te Amhem is door DHV B.V. te Deventer in oktober 2007 een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een deel van plangebied Sallandse Poort Oost te Raalte.

Aanleiding

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de geplands
bouwactiviteiten op het onderzoeksgebied.

Doel

Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de actusle plaatsslijke milieuhygiénische
bodamkwaliteit in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en bouwactiviteiten.

De regionals situatie is opgenomen in bijlage 1,

Onderzoeksstrategie en kwaliteit

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de Richilijnen uit de NEN 5740 (onderzoeksstrategie
bij verkennend onderzoek, NNI, 1999), waarbi] voor de locatie de onderzoeksstrategie voor een
onverdachte (ONV) locatie is aangehouden. Het veldwerk is uitgevoerd Poelsema Veldwerkbureau
conform de BRAL SIKB 2000 (Becordelingsrichtiijn voor hel SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij
milieuhygignisch bodemonderzoek). Eventuele afwijkingan van de beocordelingsrichtlijn tijdens de
veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 2 vermeld.
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2.1

2.2

DHV B.V.

BESCHIKBARE GEGEVENS

Situatie

De onderzoekslocatie maakt onderdeel uit van de ontwikkelingslocatie Sallandse Poort Oost te Raalte. Het
terrein is gelegen tussen de Harinkdijk en de Heinoseweg (N35) en heeft een opperviakte van circa 3,5
hectare. Het terrein is kadastraal bekend als gemeente Raalte sectie W, nrs. 295 en 297 (gedeeltelijk) en

heeft een agrarische functie. De bovenbeschreven situatie en de onderzoekslocatie is weergegeven in
bijlage 2.

Historische informatie

Bij toepassing van de NEN 5740 bij een bodemonderzoek moet een hypothese worden opgesteld met
betrekking tot de al dan niet aanwezigheid, de aard en ruimtelijke verdeling van eventuele
verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van een hypothese is een vooronderzoek uitgevoerd die
gebaseerd is op de NVN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriénterend
en nader onderzoek, NNI, 1999). Het vooronderzoek is uitgevoerd op verminderd basisniveau. Voor het
verkrijgen van de historische informatie van de locatie is op 10 juli 2007 een historisch onderzoek
uitgevoerd bij de gemeente Raalte.

Op de onderzoekslocatie waren in het verleden diverse agrarische bedrijven gevestigd. Tijdens de
veldwerkzaamheden waren de opstallen op de locatie reeds gesloopt. Ten tijde van het onderzoek werd
de onderzoekslocatie nog wel als weidegebied gebruikt.

Op het perceel Harinkdijk 10 en Harinkdijk 8 zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd, te weten:
- Historisch onderzoek 't Raan, Tauw, oktober 1994;
- Verkennend bodemonderzoek Harinkdijk 10 te Raalte, CBB, 1994;
Verkennend bodemonderzoek Harinkdijk 10 te Raalte, Hunneman, 1995;
- Verkennend bodemonderzoek Harinkdijk 8 te Raalte, Hunneman, 1999;
- Verkennend en nader asbest onderzoek Harinkdijk 8 te Raalte, Hunneman, 2004,
Nader bodemaonderzoek Harinkdijk 8 te Raalte, Hunneman, 2004;
- Evaluatie rapport grondsanering Harinkdijk 8 te Raalte, Hunneman, juni 2007.

Uit de resultaten van het bodemonderzoek aan de Harinkdijk 10 blijkt dat In het verleden een HBO-tank
aanwezig was; onduidelijk is wanneer deze tank is verwijderd. Uit de verkennende bodemonderzoeken
komt naar voren dat ter plaatse van de locatie in de grond licht verhoogde gehalten aan cadmium, arseen
en PAK zijn aangetroffen. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan zware metalen en
tolueen aangetroffen. Ten noordwesten van de huidige onderzoekslocatie zijn sterk verhoogde
concentraties aan nikkel in het grondwater aangetroffen. De aangetoonde sterke nikkel verontreiniging is
conform de ontvangen informatie te wijten aan het voormalig agrarisch gebruik van de percelen en
derhalve van natuurlijke corsprong. Er heeft daarom in het verleden geen afperkend onderzoek naar de
aangetoonde grondwaterverontreinigingen plaatsgevonden.

Uit het historisch onderzoek dat is uitgevoerd door Tauw, is gebleken dat ter plaatse van de Harinkdik 8
een bovengrondse HBO-tank aanwezig was. Ter plaatse van Harinkdijk 8 zijn in 1999 in een verkennend
bodemonderzoek ter plaatse van de tuin en het erf in de grond sterk verhoogde gehalten aan OCB's en
licht verhoogde gehalten aan PAK's, zink en drins aangetoond. In het nader bodemonderzoek zijn de
aangetroffen gehalten in de grond aan OCB's ter plaatse van de tuin bevestigd.

SAB/Sallandsepoort Oost te Raalte 18 oktober 2007, versie 1
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DHV B.V.

Uit een asbestonderzoek bleek zintuiglijk op de toplaag geen asbest aanwezig. Analytisch is 1,3 mg/kg.ds
aan asbest aangetroffen. In een drietal sleuven is zowel analytisch als zintuiglijk asbest aangetroffen.

Vanaf mei 2006 t/m oktober 2006 is ter plaatse van de Handijk 8 een grondsanering uitgevoerd. De
sanering had betrekking op de aanwezige verontreinigingen van OCB's en asbest. Eveneens is de
bovengrondse tank verwijderd. Uit het evaluatierapport blijkt dat ter plaatse van de voormalige tuin licht
verhoogde gehalten aan OCB's zijn achtergebleven. De asbestverontreiniging is in z'n geheel verwijderd.
De gemeente Raalte heeft ingestemd met het saneringsresultaat.

SAB/Sallandsapoort Oost te Raalts 18 oktober 2007, versie 1
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3.1

3.2

VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

Uitgevoerde veldwerkzaamheden

DHV B.V.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 11 en 12 juli 2007 en zijn gebaseerd op de onderzoeksopzet
‘grootschalige onverdachte locatie' (ONV-GR) ult de NEN 5740, De grondwaterbemonstering hesh
conform de richilijnen een weeak later op 18 juli 2007 plaatsgevonden,

Tijdens de veldwerkzaamheden is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld. Controle op olieachtige
verbindingen is uitgevoerd met behulp van clie-watertesten, Tijdens de veldwerkzaamhedan Is tevens
gelat op hat voorkomen van asbestverdachte materialen aan haet maaiveld en in de bodam.
In tabel 1 zijn de verrichte werkzaamheden voor het bodemonderzoek op de locatie samengevat;

Tabel 1 Werkzaamheden ten behoave van het bodemonderzoek Sallandse Poort Oost le Raalte

(Desljlocatie (opperviakte; strategie)

Boringen tot 0.5 m -mv. | Baringen tot 2,0 m -mv.

Peilbulzen

Salandse poort oost (3,5 ha; ONV-GR) 21

4

De locaties van de boringen en pellbuis zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.

Atwijking BRL SIKB 2000
Bij de uitveering van de veldwerkzaamheden is nist afgeweken van de BRL SIKB 2000.

Laboratoriumonderzoek

In tabel 2 Is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses

Tabel 2 Laboratoriumonderzoek Sallandse Poort Oost te Raalte

Mengmonsters | Samenstelling (mengjmanster NEN-grond incl. humus en lutum | NEN-grondwater
boring (in m-mv)

Bovengrond

MM 10(0-0,3) 11(0-0,38), 12(0-0,5), 13(0- X
0,3), 14{0-0,4), 15(0-0,5) 18{0-0,2),
18{0-0.5)

MIO2 02(0-0,5), 03(0-0.3), 08{0-0.3), 17(0- X
0,5), 18(0-0,5), 20{0-0,2), 22(0-0,3),
23(0-0,5), 24(0-0,4), 28(0-0,3)

MMO3 04{0-0,5), 05{0-0,5), 6{0-0,5), 7(0- X
0.5), 25(0-0,5), 26(0-0,5), 27{0-0.5),
28(0,1-0,5), 30(0-0,5), 31(0-0,2)

Ondergrond

MMO4 01(0,4-1,8), 08{0,5-1.8) X

MMOS 02{0,5-1,5), 03(0,3-1,7), B{1,1-2.0) X
17(0.5-1,00

MMOE 04{1,0-2,0), 05(0,5-2.,0), 08 (1,1-2.0) X
07(0.5-2.0)
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DHV B.V.

Peilbuis | Fitterstelling m ~mv__| NEN-grond incl. humus en lutum | NEN-grondwater

Grondwater

o0 2,535 "

o2 2,535 X

03 2535 X

04 2,4-3.4 X

05 2636 X

Herbemonstering d.d. 24 juli 2007

04 24-34 | Nikkel

MNEN grend Tware matalan (kopar, load, Zink, kwik, nikkal, chroam, cadmium, arseen), PAK (10 VROM),
EQX en minarake olie

MEM waler rware mataben, viuchtige aromaten, minorabe olie en chloorkoohwaterstolfen

De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie erkende laboratorium van Analytico
B.V. te Bameveld, De grondanalyses zijn op basis van AS3000 geanalyseerd.

SABSallandsapoort Ooat ta Raalle 18 okicker 2007, versig 1
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4.1

4.2

4.2.1

DHV B.V.

ONDERZOEKSRESULTATEN

Zintuiglijke waarnemingen

De profielbeschrijvingen van de verrichte veldwerkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 3, Uit de
profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 3,5 m —mv uit zwak tot matig siltig, matig fijn tot uiterst fijn
zand bestaat. De grond is tot circa 0,7 m =mv humeus van samenstelling.

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is ter plaatse van boring 15 en 16 tot maximaal 0,7 m -
mv een geringe hoeveelheid puin aangetroffen. Bij de overige boringen zijn zintuiglijk geen aanwijzingen
verkregen voor de aanwezigheld van bodemverantreiniging (olle-waterreactie ed.) of asbestverdachte
materialen aan het maaiveld en in het opgeboorde materiaal waargenomen,

In tabel 3 zijn de in het veld gemeten waarden voor de stijghoogte, pH en EC weergegsven. De gemeten
pH is laag te noemen voor de betreflends bodem.

Tabel 3 mllgwtu, PH Ec grondwater Sallandse PoortOost te Raalte
Peilbuis mat GWs pH EC
fiterdiepte (m -mv} | (m -mv) (pSiem)
01 (2,5-3,5) 1,21 53 |30
002 {2.5-3,5) 1,55 51 420
003 (25-3.5) 1,55 52 |340
004 (2,4:3.4) 1,62 54 |310
005 (2 ,6-3,8) 1,75 5 200
Herbemonstering d.d. 24 juli 2007
004 {2.4-3.4) 166 |54 [310

Analyseresultaten

De analysecertificaten zijn opgenomen in biflage 4. De analyseresultaten zijn getoetst aan de streal- en
interventiswaarden, zoals opgenomen in de Leidraad bedembeschamming (ministerie van VROM alsmede
Verkeer en Waterstaat) en in de circulaire van VROM ‘"Streefwaarden en interventiewaarden
bodemsanering” (Staatscourant 24 februard 2000). De tostsing 5 weergegeven In biflage 5 Bi de
beschrijving van de verontreinigingssituatie wordt de volgende terminclogie gehanteerd:

- niat verhoogd: concentrahie/gehalte lager dan of gelijk aan de streefwaards;
- licht verhoogd: concentratie/gehalta hoger dan de streefwaarde, maar lager dan of gelijk aan de
tussenwaarde;

- matig verhoogd:  concentratie’'gehalte hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelik =2an de
interventiewaards;
- sterk verhoogd: concentratiegehalts hoger dan de interventiewaarde.

Grond

In tabel 4 is de toetsing van de analyserssultaten weergegeven en zijn parameters en gehaltes
weergegeven waarvoor de betreffende streaef-, tussen- of interventiewaarde(n) in de geanalyseerde
grondmansters wordt overschraden,

SABRSallandsepeant Dost la Raalle 18 chiober 2007, versis 1
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Tabel 4 Samenstelling en toetsingsresultaten grondmonsters (mag/kg d.s.) Sallandse PoortCost te Raalte

{meng) |samenstelling (meng)monster | zintuiglijke Parameters Parameters | Parameters
menster | boring { In m-mv) waarnemingen > S-waarde > T-waarde | |-waarde
Baovengrond
MMDY 10{0-0,3) 11(0-0,35), 12(0-0.5), | Sporen puin PAK (19) = i
13(0-0.3), 14{0-0.4), 15(0-0.5) Minerale alie {23)
16{0-0.2), 18(0-0.5)
MMa2 | 02{0-0,5), 03{0-0,3), 08(0-0,3), |Sporen puin EOX (0,32} . s
17(0-0,5), 18(0-0,5), 20{0-0,2),
22{0-0,3), 23(0-0,5), 24(0-0,4),
26(0-0,3)
MMO3 | 04(0-0,5), 05(0-0,5), 6{0-0,5), Geen bijzonderheden EOX (0,34) v o
7(0-0,5), 25(0-0,5}, 26{0-0.5),
27(0-0,5), 28(0,1-0,5), 30(0-0,5),
31(0-0,2)
Ondergrond
MMO4 | 01(0.4-1,8), 09(0.5 -1,8) Geen bijzonderheden - - —
MMOS | 02(0,5-1,5), 03{0.3-1,7). Sporen puin - - -
8(1,1-2,0) 17(0,5-1,0)
MMOS | 04(1.0-2,0), 05(D,5-2,0), Geen bijzonderhedan e = -
06 (1,1-2,0) 07(0.5-2.0)

geen van de onderzochta componantan everschnjdt de betreffands toetsingswasrde
PAK: Polycyclische Aromatische Koolwaterstolfon
EOX: Extrahearbars Organchalogeen vartindingen

4.2.2

Grondwater

In tabel 5 zijn de parameters weergegeven waarvoor in het grondwater de streef-, tussen- of
interventiewaarde(n) wordt overschreden overschrijden.

EAB/'SaRandsepoon Dost lo Raalte
ON-D 20070553
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4.3

4.4

DHV B.V.

Tabel 5 Samenstelling en toetsingsresultaten grondwater (in pg/l)) Sallandse PoortOost te Raalte

Peilbuis met Gws pH EC Parameters Parameters | Parameters
filterdiepte (m -mv) | (m -mv) (pS/em) |> S-waarde > T-waarde |> |-waarde
001 (2,5-3,5) 1.21 53 310 Cadmium (1,2) -
Chroom (3,6)
Koper (25)
Zink (67)
002 (2,5-3,5) 1,55 5.1 420 Chroom (3,8) -
Koper (17)
Zink (100)
003 (2,5-3,5) 1,55 52 340 Chroom (1,8) = =
Nikkel (39)
004 (2,4-3,4) 1,62 54 310 zink (83) Nikkel (130)
cadmium (1,4)
chroom (8,1)
koper (29)
005 (2,6-3,6) 1,75 5 300 Zink (686),
chroom (1,2)
Herbemonstering d.d. 24 juli 2007
004 (2,4-3,4) | | | | | | Nikkel (140)

-: geen van de onderzochte componentsn overschrijdt de betreffende toetsingswaarde

Resumé

In het mengmonster MMO1 is een licht verhoogd gehalte aan PAK en minerale olie aangetroffen. In de

overige mengmonsters van de bovengrond (MM02 en MMO03) zijn licht verhoogde gehalten aan EOX
aangetroffen.

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 4 is een sterk verhoogde concentratie (> |-waarde) aan nikkel
aangetroffen en licht verhoogde concentraties (> S-waarde) aan cadmium, chroom, koper en zink. Na
herbemonstring van peilbuis 4 is wederom een sterk verhoogde concentratie aan nikkel aangetroffen,

In de overige peilbuizen zijn hoogtens licht verhoogde concentraties aan zware metalen aangetroffen. De
overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd.

Verklaring aanwezigheid nikkel in het grondwater

Ter plaatse van peilbuis 4 is een sterk verhoogde concentratie aan nikkel aangetroffen. In de overige
geplaatste peilbuizen zijn hoogstens licht verhoogde concentraties aan zware metalen aangetroffen. Dit
verschijnsel wordt vaker in Oost Nederland aangetroffen. Hieronder wordt een toegelicht gegeven met
betrekking tot de verhoogde concentratie aan nikkel in het grondwater erontreiniging gegeven.

Historie

Ter plaatse van de betreffende peilbuis, op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving (met name
stroomopwaarts) van de onderzoekslocatie zijn geen (bedrijfsmatige) activiteiten bekend die een
aanleiding kunnen vormen voor de aanwezigheid van de aangetoonde sterk verhoogde nikkelconcentratie.
Ter plaatse van het perceel zijn evenmin aanwijzingen verkregen voor ophoging of dempingen of terrein
egalisaties die een aanleiding kunnen vormen voor de verhoogde concentraties.

SAB/Sallandsepoort Oost te Raalte 18 oktober 2007, versie 1
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DHV B.V.

In het verleden zijn ten westen van peilbuls 4 in het grondwater ook reeds sterk verhoogde concentraties
aan nikkel aangetroffen. De in dit onderzoek aangetroffen verhoogde nikkelconcentraties liggen in
dezelfde orde van groctte.

Bodemopbouw

In Oost Mederland komen meerdara |ocaties voor waar zeer plaatselik sterk verhoogde
metaalconcentraties in het grondwater worden aangetroffen. Deze verhoogde concentraties betratfen in de
regel zink, arsean, nikkel en in mindere mate chroom . De verhoogde concentraties worden vaak
aangetrofien op lager gelegen terreindelen, met een hoge grondwaterstand. Ock op locaties waar het
grondwater een lage pH heeft of waar in de bedem ijzeroer wordt aangetroffen worden verhoogde
metaalgehalten in grond of concentraties in grondwater gemeten,

Op deze locatie Is sprake van een lage pH. Maast nikkel zijn geen andere componenten In sterk
verhoogde concentratie aangetoond, Waarschijnlijk is door het plaatselijke bodemmilieu nikkel In oplossing
gegaan en daardoor in sterk verhoogde concentraties aangetroffen,

Onderzoeksresultatan

Met betrekking tot de bodemopbouw zijn ter plaatse en In de omgeving van de betreffende peilbuis geen
bijzonderheden opgemerkt, In de overige peilbuizen zijn geen sterk verhoogde concentraties voor nikkel
aangetrotien. Zoals verwacht (op basis van de gemeten pH) zijn veor zware metalen in alle peilbuizen licht
verhoogde concentraties aanwezig. In de grondfractie zijn geen verhcogde gehaltes voor zware metalen
aangetrafien.

Conclusie

Uit het historisch bodemonderzoek en de waarmemingen ftijdens de wveldwerkzaamhedesn geen
aanwijzingen verkregen dat de verhoogde nikkelconcentratie in het grondwater door manselijk handelen is
veroarzaakt. De aangetrotfen varhoogde concentraties aan zware metalen in hat grondwater worden vaker
binnen de gemeente Raalte waargenomen Op basis van het onderzoek wordt geconcludesrd dat de sterk
verhoogde nikkelconcentratie hoogstwaarschijnlijk van natuurlijke corsprong is. Veor het sterk verhoogde
concentratie aan nikkel is sen risicobecordeling vitgevoerd (Sanscrit, bijlage 6). Uit de resultaten van de
risicobecordeling blijkt dat de aangetoonde concentraties aan nikkel geen rsico vormen voar de
volksgezondheid en leveren derhalve geen beperkingen op voor het tcekomstig gebrulk van het terrein

SABSallandsepoon Oost 1o Rasite 18 aktober 2007, versia 1
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DHV B.V.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van SAB te Armnhem is door DHV B.V. te Deventer in oktober 2007 een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een deel van plangebied Sallandse Poort Oost te Raalte.

Aanleiding en doel

De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en geplande
bouwactiviteiten op de onderzoekslocatie. Het doel van het bodem onderzoek is het vastleggen van de
actuele milieuhygiénische bodemkwaliteit ter plaatse in het kader van de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging en bouwactiviteiten.

Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740, waarbij de strategie voor een
onverdachte locatie is gehanteerd.

Resultaten
Bij enkele boringen is in de toplaag tot 0,5 m-mv een lichte bijmenging met puin aangetroffen. Tijdens het
veldwerk zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen aangetroffen op het maaiveld of in de bodem,

In het mengmonster MMO1 is een licht verhoogd gehalte aan PAK en minerale olie aangetroffen. In de
overige mengmonsters van de bovengrond (MM02 en MMO03) zijn licht verhoogde gehalten aan EOX
aangetroffen. De gemeten gehalten vormen geen aanleiding voor een nader onderzoek.

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 4 is een sterk verhoogde concentratie aan nikkel aangetroffen
en zijn licht verhoogde concentraties aan cadmium, chroom, koper en zink aangetoond. Ook na
herbemonstering van peilbuis 4 is wederom een sterk verhoogde concentratie aan nikkel aangetroffen.

In de overige peilbuizen zijn hoogstens licht verhoogde concentraties aan zware metalen aangetroffen. De
overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd.

Uit het historisch bodemonderzoek en de waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen
aanwijzingen verkregen dat de verhoogde nikkelconcentratie in het grondwater door bedrijfsmatig en/of
menselijk handelen is veroorzaakt. Gelet op de onverdachte locatie, op de lage pH van het grondwater, de
bodemopbouw (met hoge grondwaterstand) wordt geconcludeerd dat plaatselijk sprake is van een
natuurlijke bodemmilieu waarin eveneens een plaatselijk sterk verhoogde nikkelconcentratie kan
voorkomen.

De aangetroffen licht verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater worden vaker binnen
de gemeente Raalte waargenomen. Voor het sterk verhoogde concentratie aan nikkel is een
risicobeoordeling uitgevoerd (Sanscrit). Uit de resultaten van de risicobeoordeling blijkt dat de
aangetoonde concentraties aan nikkel geen risico vormen voor de volksgezondheid en leveren derhalve
geen beperkingen op voor het toekomstig gebruik van het terrein.

De onderzoeksresultaten geven formeel aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek. In overleg met
de gemeente Raalte en de van nature verhoogde achtergrondwaarde is het uitvoeren van een nader
onderzoek niet noodzakelijk.

Toetsing hypothese
De vooraf gestelde hypothese ‘overdachte’ locatie dient te worden verworpen, omdat in de grond en het
grondwater licht tot sterk verhoogde gehalten en concentraties zijn aangetroffen.

SAB/Sallandsepoort Oost te Raalte 18 oklober 2007, versie 1
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DHV B.V.

Conclusie
De milieuhygi&nische bodemkwaliteit varmt geen belemmering voor de geplande
bestemmingsplanwijziging en voor de bouwactiviteiten op de onderzoekslocatie.

Aanbevelingen
Eventusel viijkemende grond die elders in werken wordt toegepast diant te worden getoetst aan het
gestelde in het Bouwstoffenbesluit danwel Basluit Bodembkwaliteit.

SABSallandsepoon Oost 1= Raaite 18 oWlsbar 2007, vorsia 1
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Boring:

8 welland
10 Zand, zeer lijn, matlg siltig, matig
i s _\ﬂmaus. Zwanoruin
Q Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
-+ ) \sglaardehoudend, beigeb
- Zand, zeer fijn, matig sillg, zwak
- humeus; sparen oer, speren roest,
- 2wanbnin
H 28
7 Zand, matig fijn, sporen roest, geel
130
Zand, matig fijn, sporen roesl, beige
=]
Zand, matig fijn, lichtgrijs
280

Opdrachtgever:
Projectnaam: Sallandse Poort Qost - Raalte

Projectcode: A9454-01-001

Boring:

2

welland
Zand, zeer lijn, matig siitig, matig
humeus. zwarbrniin

Zand. zeer fjn, zwak sillig, 2wak
humaus. dankergruin
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getekend volgans NEM 5102
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welland
2ang, zaar fijn, matig siitig, matig
humaus. 2warthruin

] braak
Zand, zeer fijn, matlg siitig, matig
humeus, zwartbruin

<

WP,
[

Zand, zear lijn, zwak siltig, zwak
humeus, ujterst gethougend,
donkertruin-road

Zand, zeer fijn, Zzwak siitig, zwak
] numeus. donkarbruin

Zang, zeer lijn, zwak siltig, matig

VAT

Zand, matig fijn, zwak siltlg, sporen o dand. beigebruin
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- Zand, matig llin, sparen roest,
Zand, matig fijn, sporen roest, liehtgest
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2and, matig fijn, sporen roest, beigs -
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e «1 50— =
¥ AT
Zand, zeer fin, lichigris 4 Zand, matig fijn, lichtgrije
150

=0 Zand, zeer fijn, gris
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Zand, matlg fijn, sporen planien,
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I

i
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II
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i

Opdrachtgever:

Projectnaam: Sallandse Poort Oost - Raalte

Projectcode: A9454-01-001

getekend volgens NEN S104



Boring: 5

braak

Zand, ulterst fijm, matig sittig, matlg
humeus. zwarbnin

Zand, ulterst fijn, 2wak sittig, zwak
humeus, donkerbruln

Zand, zees Hin, zwak siitig, matig
teelaardehoudend, geelbruin

Zand, matig tjn, sporen roest,
belgegeel

Zand, matig fljn, uiterst
roesthoudand, geeirood

Zand. matig fijn, matg
roesthoudend, beigegeal

Opdrachtgever:
Projectnaam: Sallandse Poort Qost - Raalte

Zand, malig ffjn, sporen roest,

280 beigegrijs

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grifs

Zana, matig tin, lichignjs

Projectcode: A9454-01-001

Boring:

6

]

groenstrook

]

Zand, zear fijn, matig siltig, mang
humeus, matlg wonelhoudend,
Zwartbriin

40

Zand, zeer fijn, 2wak siltig, 2wak
humeus, speren wortels,
dank uin

0

Zand, zeer fin, zwak siltig, 2wak
Numeus, sporen wortels, sporen
mesh, bruin

ﬂ;

Zang, ulterst tijn, sporen roest, gaal

Zand, uiterst fijn, matig
roesthoudend, beigegesl

Zand. zeer fijn, sparen roest, beige

e
180 Zand. matig Hjn, sparen roest.
2 ‘. el : Zand, matig tjn, matig
. e 450 roesthoudend, geslrood
] St >

a\

Zand, matlg grof, ultarst
roesthoudend, cranjeracd

getekend volgens NEN 5104
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7

weiiand

Zand, ulterst fijn, matlg sitig, matig
humeus, zwartbruin
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T\ donkartniin-beige

Zand, uiterst fijn, zwak siitig,
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2Zand, uiterst fijn, sparen roest,
lichtgtljs

Zand, matig fijn, sporen roest, beige

Zand, matig tjn, belgegnjs

Zand, zear fijn, lichtgrjs

Zand, matig fijn, lichtgnjs

Opdrachtgever:

Projectnaam: Sallandse Poort Oost - Raalte

Projectcode: AS454-01-001

Boring:

8

walland

Zand, ze=r fijn, matig silig, matlg
humeus, matig wortahoudend,

z

Zand, zear [ijn, zviak siitig, sporen
wartels, matg teelsardeheutend,
belgebruin

g

Zand, malig llin, sporen roest,
beigagesi

14t

Zand, matig fijn, matig
reesthoudand, belgercod

777277727771

Zand, matig fijn, zwak sillig, sporan
roest. beigegrijs

getakend voigans NEN 5104



Boring: 9

Zand, zear lijn, matig sitig. matig
humeus, zwartbnin

2and, zeer lijn, rwak siltig, zwak
humeus, donkerbnlin-beige

Boring: 11

Zand, malg fijn, sparen leslaarda,
belgabruin

Zand, zesr lijn, matig
roesthoudand, gesirmod

Zand. matig ljn, sporen roest, beige

Zand, matig fijn, sporen roest,
beigagrijs

Zand, malig 1ijn, baigegtijs

welland

Boring: 13

Zand, zeer fijn, matig siltig. matig

2and. zser lijn, matig siltig, zwak
humeus, sparen wortels, malig
cerhoudend, zwanbruin

Zand, matlg fijn, matig
maudend, matig

geelcod

welland

Zang, zeer fijn, matlg siltig, matig
humeus, matig wartelhoudend,
sporen cer, rwartbruin

&

Opdrachtgever:

Projectnaam: Sallandse Poort Oost - Raalte

Zand, zeer fijn, zwak siltig, Teah
humeus, sporen wontels,

\, denkarruin-beige

Projectcode: A9454-01-001

Boring:

10
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y

Zand, matig Nijn, sporen teslaards,
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Boring:
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-

Zand, zeer lijn, zwak sitig, 2wak
humeus, matig wertelhoudend,
donkerbruin-beige, cudae maaiveld

welland

Zana, zear fiin. matig siltig, zwak
humeus, matig wertelhoudena,
sporen oer, denkerbruin

7

TITOITI

Boring:

14

Zand, zeer fijn, zwak siillg, 2wak
humeus, donkerbnin-belge

berm

Zand, zeer lijn, matlg sillig, zwak
humeys, matig wertelhoudand,

sparen grind, wartbiuin, naast
2 opnil vm. boerdad|

-50

T’\

Zand, ze4r lijn, sporen teelaarde
spéten roest. b

Zand, uilerst ljn, matig siitig, matig
humeys. sporen ger, donketbnin

getekand voigens NEN 5104



Boring: 15 Boring: 16
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Boring: 17 Boring: 18

Zand, gesd N, Malg Bitg, maiig
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e

a1
=
Sy oy humsus sporen wonsls
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i e
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e -

Opdrachtgever:
Projectnaam: Sallandse Poort Oost - Raalte

Projectcode: AS454-01-001
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Boring: 21 Boring: 22

L weinrd i L]
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Zand, woers e Aporen sl
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Boring: 23 Boring: 24
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Boring: 25 Boring: 26

Slaty ]
Zard, rear fje, matiy sitg, matg ol S Zared, ewr fin. matig alitig. maig
Peatfolrus, rwitlg waraheutesd, = e, TR

1 Iwartbruin

Zard, Tee! N0, Twak BiSg. Zwan
Pt BRCrAR woras.
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Opdrachtgever:
Projectnaam: Sallandse Poort Oost - Raalte

Projectcode: A9454-01-001
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Boring: 27

1 o]
Zand, raet fir, malig sitg, matg
hameye, makg wonRhoudenad,
1 DTSN

Boring: 29

44 Zand, uferst fijn, matg willig. maty
hureuR, DN

Fursiud. SGCron woreh

Zamvd, rour Njn, Teda g, soomn
WA BRIGEEnin

Zand, ress fin. scomn et

i

Boring: AN

RN - CL !

Zana, uilnrsl fje. rwvah 2iig, revas
humeut, ioonen wangle, Bpomen
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Opdrachtgever:

Projectnaam: Sallandse Poort Oost - Raalte

Projectcode: A9454-01-001

Boring:
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g
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Zand, malig fijn, 100r0n iselasndo,
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Legenda (conform NEN 5104)

grind
bocooadsy Grind, siltig
\

c00co0 -! Grind, zwak zandig
Grind, malig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, ulterst zandig

zand

Zand, Klefig

Zand, zwak sillig

Zand, matig slitig

Kz

Zand, sterk siltig

),

Zand, uiterst siltig

%

g

Veen, mineraalarm

I

Veen, zwalk kleiig

o]

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

il

peilbuis

blinde buis

casing

hocgste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagsts grondwaterstand

bentoniet afdichting

77777
TLITA

||| \
\ filtar

VYN NN
6111

N N

7 7
(1] 4

Klel, zwak slitig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siitig

Kiel, ulterst siitig

Klel, zwak zandig

Klel, matig zandig

Klei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

JUULLL

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindlg

geur

¢ O

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur
uiterste geur

olie

C R LS

geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-watar reactie
sterke olie-water reactie
ulterste olle-water reactie

p.l.d.-waarde

el

>0

=1

>10
=100
>1000
=10000

moensters

geroerd monster

ongeroerd monster

cverig
A

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Gemiddeld laagste grandwaterstand




BIJLAGE 4 Analysecertificaten

SABSallandsepoon Oast f2 Raaka biflege 4
OMN-D 20070553 = =



% eurofins

w o wun

wiownonown

L7 7 T ¥ T ¥ R T 7 T I

LT 7 T 7 TR T LY, T, T ]

z
-

m o W N e

— analytico’

Analysecertificoat

Uw projectnummer

R9454-01-001 Certificoatnummer 2007096386

Uw projectnaam Sollondse Poort Oost - Raalte Startdotum 19-07-2007
Uw ordernummer Rapportagedatum 06-08-2007/17:18
Datum monsternaome Bijlage R,C,D
Monsternemer Pagina 1/4
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling

Uitgevoerd  Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Malen m.b.v. kogelmolen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 87.1 83.5 82.8 85.5 85.8
Organische stof % (m/m) ds 3.2 5.7 6.7 1.4 0.8
Gloeirest % (m/m) ds 96.5 93.9 92.8 98.3 98.7
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 4.2 6.2 7.1 4.4 7.1
Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
Chroom (Cr) mg/kg ds 6.5 7.5 6.8 5.9 9.3
Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 9.8 10 <5.0 <5.0
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.10 <0.10 <0.10 €0.10 <0.10
Nikkel (Ni) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Lood (Pb) mg/kg ds 13 23 29 <10 <10
Zink (In) mg/kg ds 29 23 29 8.0 9.5
Minerale olie
Minerale olie C10-C16 mg/kg ds <6.0 -- -- == e
Minerale olie C146-C22 mg/kg ds <4.0 - - o -
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 7.9 -- - - ==
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 14 -- = == ==
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 23 <20 <20 <20 <20
Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX ma/kg ds 0.25 0.32 0.34 <0.10 <0.10
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 0.82 <0.010 <0.010 <0.010 0.013
Fenanthreen mg/kg ds 5.4 0.036 0.020 0.027 <0.010
Anthraceen mg/kg ds 0.68 0.0095 <0.0050 <0.0050 <0.0050
Flucrantheen mg/kg ds 6.8 0.12 0.076& 0.021 0.020
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1.7 0.061 0.033 <0.010 <0.010
Chryseen mg/kg ds 1.4 0.057 0.035 <0.010 <0.010
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.52 0.035 0.020 <0.010 €0.010
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1.1 0.066 0.032 <0.010 <0.010
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.38 0.051 0.024 <0.010 <0.010

. Monsteromschrijving

MMO1
MMO0O2
MMO3

MMO4
MMOS

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg dd4-44

3771 NB Barneveld
P.0, Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel, +31 (0)34 242 43 00
Fax +31 (0)34 242 43 79
E-mail info@analytico.com
Site www.onalytico.com

ABN AMRO 54 85 74 454
VAT/BTW No.
NL8043,14.883.801
KvK No. 07088423

Q: door R¥A geaccreditesrde verrichting
A: APO4 geoccrediteerde verrichting
S: AS 3000 erkends verrichting

Analytico-nr.
3302554
3302555
3302554

33025587
3302558

Dit certificoat mag vitsluitend in zijn geheel worden gereprodureerd

Anolytico Miliey B.V, is 150 7001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's @m\

RQOA en erkend door het vicamse Gewest (OVAM en Dap. LNE),
het Brusselse Gewest (AIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de averheden von Frankrijk (MEDD) en luxamburg (MEYD,

TESTEN
RvA LO10
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Analysecertificaot

Uw projectnummer A9454-01-001 Certificaatnummer 2007096386

Uw projectnaam Sallandse Poort Oost - Roalte Startdatum 19-07-2007

Uw ordernummer Rapportagedatum 06-08-2007/17:18

Dotum monsternome Bijlage A,Cc,D

Monsternemer Pagino 2/4

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.37 0.076 €0.010 <0.010 0.012
S PARK VROM (10) AS3000 mg/kg ds 19 0.52 0.26 0.10 0.0%90
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
i MMO1 3302554
2 MMo2 3302555
3  MMO3 33025546
4 MMO4 3302587
5§ MMOS 3302558

Q: door RvR geaccrediteerds verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting
5: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat maog witsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd,

Tel. +31 (0)34 242 63 00 RBN AMRO 54 85 74 456 Analytico Milieu 8.v, is 150 $001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's @I}\\_\

3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 43 9% VAT/BTW Nao. RQA en erkend door het Yicamse Gaweast (OVAM en Dep. LNE), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL8043.14.883.801 het Brusselse Gewest (BIM), hat Woolse Gewest (DGRNE-QOWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088823 en door de overheden van Frankrijk (MEDD) &n Luxamburg (MEV), RvA (010

Anclytice Milieu B.V.

Gildeweg dd-a4
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Anclysecertificaat
Uw projectnummer RP454-01-001 Certificootnummer 20070974384
Uw projectnoom Sollandse Poort Dost - Roalte Startdaotum 19-07-2007
Uw ordernummer Ropportagedatum 04-08-2007/17:18
Dotum monsternome Bijlage R,C.D
Monsternemer Pagina 3/4
Analyse a Eenheid &
Voorbehondeling
s Uitgevoerd
S Malen m.b.v. kogelmolen Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
$ Droge stof % {m/m) av.2
% Orgonische stof % (m/m) ds €0.5
S Gloeirest % (m/m) ds 5.4
5 Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 4.4
Metalen
S Arseen (As) mg/kg ds €10
& Codmium (Cd) mg/kg ds €0.40
5 Chroom (Cr) mg/kg ds .9
§ Koper (Cu) mglkg ds <5.0
S  Kwik (Hg) mg/kg ds £0.10
5 Nikkel (N} mg/kg ds <5.0
5§ Llood (Pb) mg/kg ds <10
§ Iink (In) mg/kg ds 6.8
Minerole clie
Minerale olie C10-C14 mg/kg ds --
Minerale alie C14-C22 mg/kg ds -
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds -
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds ==
S Minerale olie (GC) totoaol mg/kg ds £20
Sompaorameter orgonchalogeen verbindingen
5 Eox mg/kg ds <0.10
Polycyclische Rromatische Koolwaterstoffen, PAK
5 HMoftoleen mg/kg ds 0.017
5 Fenanthreen mg/kg ds 0.15
S Anthroceen mg/kg ds 0.0095
5 Fluorantheen mg/kg ds 0.0464
5 Benzola)anthroceen mg/kg ds 0.013
S Chryseen mg/kg ds <0.010
S Benzolk)fluorantheen mg/kg ds <0.010
S Benzofa)pyreen mg/kg ds <0.010
S Benzo{ghijperyleen mg/kg ds <0.010
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
& MMO4

Analytico Willeu B.V

Gildeweg 4a-de

177 NB Borneveld
P.O. Box 459

ITTO AL Barneveld jl

Tel. =31 ()34 242 43 00
Fax =38 (2134 247 43 59
E-mail info@analytico.com
Site "‘.ﬂnﬂrrtitﬂ-.fﬂﬂ-

ABN AMRO B4 8% Td 458
YAT/ATW Mo
MLBO4T.14.083.801
EvX ho. OPORB&T]

3302859

qQ: doar RvA geoccrediteerde verrichting
#: APO4 geaccreditesrds verrichting
5: A% 3000 erkends verrichting

pit certificont mag witsluitend in zijn geheel worden gerepreducenrd

Aralytico Wiliew 3.¥. iv 193 #0001 2640 gecertificeerd door Lloyd's @h\\

RQA en erkend door het vlanmae Gewest (IVAM &n Dep. LNE) TESTEM
het Brutighie Cewest (BIM), het Woalse Gewert (DGANE-QWD)
en doot de evarheden san Frankeijk (MEBE) an lusemburg (MEV), Rvd LO10



<% eurofins

—analytico’
Analysecertificoat
Uw projectnummer AP454-01-001 Certificoatnummer 2007004384
Uw projectnoam Sallandse Poort Dost - Roolte Startdotum 19-07-2007
Uw ordernummer Ropportogedotum C&-08-2007/17:18
Datum mensternome Bijlage A,C,D
Monsternemer Pagina 4id
Analyse Eenheid i o
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.018
PRK YROM (10) AS3000 mg/kg ds 0.31
Hr. Monsteromschrijving Analytico=-nr.
4 MMD4 II0255%
\gﬁ“’"ﬁ. 9 door AvA geacereditesrde verrichting Akkoord
& 1'-_ A: APD4 geoccrediteerde verrichting Pr.coord.
: - 5: A5 I000 erkende verrichting G-HI
Bnalytics Milisu B.Y. u:; ,_“,,E pit certificoot mag uitaluitend in 2ijn gehes) wordan gereproduceerd,
Fhgheet
Gildeweg 4d-ad Tel. =31 {0)34 342 43 00 ARN AWRO 54 85 T4 288 Aralyrics Wiliea By, is 190 9001 2009 gecertificeard doar ayd's @m\
ITTL NS Barneveld Fox +31 (0)34 242 84399 WAT/BTW M. B2 en erikend daor ket Viaanse Gewest (OVAM en Dep. (L),
F.8, Bax 43y t-moil info@onalytico.com WL 8043.14.807.80¢ het Brusselie Geweat (BIM), het Woolie Gewest (DEANE:OWD) TESTEN
ITT0 AL Barneveld i Site www, analytico. com Ny We. OvONE42Y &n door de averhedan van Frankdjie (ME00) en lunemburg (WEY] RvA LO1D



% eurofins

o0 0 0 0 0 0o 0

o0 0 0 0 o0 o0 0000000000 o o0 0 0 00000

W W R e

—analytico’
Analysecertificaat
Uw projectnummer A9454-01-001 Certificactnummer 2007096387
Uw projectnoam Sallandse Poort Oost - Raalte Startdatum 19-07-2007
Uw ordernummer Rapportagedatum 31-07-2007/16:00
Datum monstername Bijlage A,C
Monsternemer Pagina 1/2
Analyse Eenheid 1 2 3 + 5
Metalen
Arseen (As) Hg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Cadmium (Cd) pa/L 1.4 <0.40 <0.40 <0.40 £.2
Chroom (Cr) pg/L 8.1 1.2 1.8 3.9 3.6
Koper (Cu) pg/L 29 <5.0 <5.0 17 25
Kwik (Hg) ug/L €0.050 <0.050 <0.050 <0.050 €0.050
Nikkel (Ni) pa/L 130 <5.0 39 <5.0 38
Lood (Pb) Hg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 8.2
zink (In) Hg/L 83 &6 29 100 &7
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 €0.20
Tolueen Hg/L €0.20 <0.,20 <0.20 <0.20 €0.20
Ethylbenzeen Hg/L €<0.20 €0.20 <0.20 <0.20 <0.20
o-Xyleen pa/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
m,p-Xyleen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 €0.20
Xylenen (som) Ha/L -= -- -= LS e
BTEX (som) pag/L -- -- -- e CE
Noftaleen pg/L <0.20 €0.20 €0.20 <0.20 <0.20
Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Trichloormethaan Hg/L <0.10 €0,10 <0.10 €0.10 <0.10
Tetrachloormethaan Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Trichlooretheen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Tetrachlooretheen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 €0.10
1,2-Dichloorethaan pg/L €0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1,2-Trichloorethaan pag/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
cis 1,2-Dichlooretheen pa/L <0.10 <0.10 <0.10 €0.10 £0.10
Monochloorbenzeen Ha/L <0.10 <0.10 €0.10 <0.10 <0.10
1,2-Dichloorbenzeen pa’/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,3-Dichloorbenzeen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,4-Dichloorbenzeen pa/L <0.10 <0.10 €0.10 <0.10 <0.10
Dichloorbenzenen (som 3) pg/L == -- == - ==
Chloorbenzenen (som4) Hg/L - -- -- - ==
CKW ( som 8) Hg/L = - = = =

Minerale olie

Monsteromschrijving
4-1-1
5-1-1
3-1-1
2-1-1
1-1-1

Analytico Milieu B,V,

Gildeweg 44-44

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel, +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 43 %9
E-mail info@analytico.com
Site www.anolytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
YAT/BTW No.

NL BO43,14.883.801
KvK No. 09088423

Q: door RYA geaccrediteerde verrichting

A: APO4 geaccreditearde verrichting
S: RS 3000 erkende verrichting

Analytico-nr.

Dit certificoat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproducesrd,

Analytico Miliew B.v, 15 150 2001 2000 gecertificeerd door Lloyd's &jh\\\\

RQA en erkend doer het viaamse Gewest (OVAM 2n Dep. LNE),
het Brusselse Geweast (AIM), het Waalse Gawest (DGRNE-OWD)
en door de overhaden van Frankrijk (MEGD) en Lunemburg (MEV)

3302540
3302561
3302542

3302563
3302544

TESTEN
RvA LO10



.= eurofins

— analytico

Analysecertificaot

Uw projectnummer
Uw projectnooam

Uw ardernummer
Datum monstername

R¥454-01-001

Certificoatnummer 2007074387

Sollondse Poort Dost - Raolte Startdotum 1¥-07-2007

Rapportogedatum 31-07-2007/146:00

Bijlage R,C
Monsternemer Pagine 2/2
Analyse Eenheid 1 ] 3 4 5
¢ Minercle olie (C10-C14) HarL - - - - e
g Minerale olie (C15-C22) parsL - .= - - -
@ Minerale olie (C22-C30) Mg/l -- - - - --
¢ Minerale olie (C30-C40) pg/L &= - - - -
0 HMinerale alie {(GC) (C10-C40) pasl <40 <40 <40 <40 <40
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
1 4-1-1 3302540
2 5-i-1 33025461
3 3-1-1 33025462
4 2-1-1 3302543
5§ 1-1-1 3302544
Q: door Bvit geaccrediteerde verdichting Akkoord
A: APO4 geacerediteerde vernchting Pr.codrd.
5: A5 3000 erkende verrichting ;V‘q

Analytica Milieu BV,

Gildeweg dd-ds Tel. +31 (013 242 43 00 RENM AMAD 54 B3 74 456
ITTLNR Barneévald Fax »31 (0)34 242 41 79 WAT/BTW Me

F.0. Bows 439 t-eail infofanalytico com WL EO4T. 14, 803.801
FTTQ AL Bornevaeld Mi Cite www, analytico.cam EvE No, OFO88&2Y

Dit certificaat mag uvitsluitend in 2ijn gehesl worden gerearoducenrd,

Aralytico Miliey B.Y, 3 180 #0081 2000 gqclltll'l:fl.-d dogr Ltayd 3 @m

AQA en erkend doar Bet Vigomie Sewest (OWAM an Deg. INL). TESTEH
het Brutselis Gewest (A1M), het Woolpe Gewaat (DORNE-QWE)
en doar de sverbeden von Frankeijk (ME00) #n (Uaeabieg (utv) RvA LO1D



% eurofins

— analytico
Analysecertificaat
Uw projectnummer AP454-01-001 certificaotnummer 2007114680
Uw projectnoom sollendse Poort Dost - Raalte Stortdatum 27-08-2007
Uw ardernummer Ropportogedatum 30-08-2007/09:54
Dotum monsternome Bijloge R,C
Monsternemer Pagino 1/1
Analyse Eenheid 1
Metalen
Q  HMikkel (N} Hg/lL 140
Mr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
1 4-1-2 IITI003
@: doar Rvil geaccreditesrde verrichting Akkoord
R: APO4 guoccreditesrde verrichting Pr.codrd.
5: A% 3000 erkende verrichting ;I_JH
Analytico Wiliew 0.V, Dit certificaat mag wittluitend in zijn gehes| worden gerepreduceard,
Gilldeweg dd-44 Tel, =31 (0}74 342 47 00 AEM AMED 54 85 T4 454 Analytica Miliew BV, 15 150 9001 2000 .]"rns.ﬁ:lﬂd door Uayd's @N
3771 MB Barneveld Far =31 (0)34 243 41 9 VATABTW Mg EQA #n wriend deor et visamse Gewsst (QVAN &n Dep. LWL, TE
PO, Ban 489 L-moil info@analytica. com Wi 804314 083 801 het Druttelse Greest (81W), het Woolie Gewpit (DEERE-OWD) TESTEN
3770 AL Barnereld WL Site sww.anolytico.con Ken Mo, GPOARA2D en doar de sverheden van Frankrijh (WEOD) an Lussmbiitg (MEv) RvA LOID



DHV B.V.

BIJLAGE 5 Getoetste analyseresultaten

SABR Ballandsspoont Oost i Raalle blilage 5
ON-D 20070553 1



Analysecertificaat

Carificaatnummar 2007008386

Liw projectnummaear ABA54-01-001

Usw projectnaam Saliandse Poort Ocst - Raalte

Startdatum 2007-07-13 00:00:00.0

Uiw ordermummer

Rapportagedatum 2007-08-03 00:00:00.0

Datum monstemame

Monsternamer

Analysa Eenheid 1 2 3 4
Voorbehandeling

Voorbehandsaiing AS3000 Uitgevoard Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodembundige analyses

Oroge slof S (mim) a7 835 gz2.8 85.5
Gloelveriies % (m/m) ds £.1 7.2

Organische siol % (mim) ds 3.2 5.7 67 1.4
Glosirest = (mim) ds 955 839 92.8 88.3
Horrelgrootts < 2 pm (Lutum) % (mim) ds 42 6.2 71 4.4
Metalen

Arseen (As) mgig ds <10 - <l - <10 <10
Cadmium (Cd) mgHg ds <040 - 040 - <040 - =0.40
Chroom (Cr) mgkg ds 85 - i5 - 6.8 59
HKaper (Cu) mg/Kg ds <60 - o8 - 0 - <5.0
Kwik [Hg) mg/Kg ds <010 - <010 2 [ <010
Hikkel (NI} mgKgds <50 - <50 - <50 - <5.0
Lood (Pb) mg/Kg ds 13 - 23 - 29 - <10
Zink (Zn) mgg ds 28 - 23 - 22 - a0
Minerale alie

Minerale olie C10-C16 mgKg ds <60 - - -
Minarale olia C16-C22 mg¥gds =40 - - -
Minerale olie C22-C30 mgig ds 78 - - -
Minerala olis C30-C40 mgig ds 14 P a5 =
Minerale ofie (som C10 - C40) mo/Kg ds v M 20 - <20 - <20
Hoofdbestanddasl waarschijnlijk - - - -
Somparameter crganchalogeen verbindingen

EOX mg/Kg ds 025 - p.az - 034 * <0.10
Polyeyelische Aromatische Koalwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) AS3000 mg/Kg ds 19 052 0.26 0.0
Legenda

Nr. : Monsteromschrijving Analytico nr

1 : MMO1 3302554

2: MMO2 3302555

3: MMO3 3302556

4 : Mp04 3302557

Nist gatoetst

Aangenomen waarde ]

<= Streatwaande .

»Streafwaards *

sTussenwaardse o

=Interventiewaarda



Analysacertificant
Cerificaatnummer
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Stardatum

Uw ardemummer
Rapportagedatum
Datum monstermnams
Monstermnamear

Analyse
Veorbehandeling
Veorbehandeling AS3I000

Bodemkundige analyses
Drogs siof

Gloaiverlias

Organische siof

Glosirast

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)

Kaopar (Cu)

Kwik (Hg)

kel (Mi)

Lood (Fb)

Zink (Zn)

Minerale olie
Minarale oliz C10-C16
Minerale olie C16-C22
Minarale olie C22-C30
Minarals clie C30-C40
Minarale olie (som C10 - C40)

Heofdbestanddas! waarschijnlijk

2007096366

ADLE4-01-001

Sallandse Poort Oost — Raalte
2007-07-13 00:00:00.0

Somparameter organochalogeen verbindingen

EQX

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK YROM (10) AS3000

Legenda
Nr. : Monsteromschrijving
5: MMOS
6 : MMOG

Niat gatoaist
Aangenomen waarda
<= Strashwaarda
=Streefwaarda

> Jussenwaarde
sinterventiewaards

2007-08-03 00:00:00.0

Eenheid 6
Uitgevoard

% (mim) B58

% (mim) ds 13

% (mim) ds 08

% (mim} ds BE.T

% (mim) ds 7.4

mgiKg ds <i0 -

mg/Kg ds <040 -

mg/Kg ds 93 -

mg/Kg ds <50 -

mg/ig ds <0.10 -

mg/Kg ds <50 -

mo/Kg ds <10

mg/Kg ds 85 -

mg/Kg ds

mgKgds -

mg/Kg ds =

mgikg ds =

mgMg ds =20

mgKg ds <0.10

mgg ds 0.080

Analytico nr

3302558

3302550

wus

Uitgevoard

arz2

T I T R T |



Analysecertificaat
Certificaatnummar
Uw projectnummes
Uw projectnaam
Startdatum

Lhw ordemummar
Rapporagedatum

Analyse
Voorbehandeling
Metalen
Arsaen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Mikkl (NI}
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Banzean

Tolusen

Ethylbenzesn

a-Xylean

mi+p-Kylean

Xylenan (som) AS3000

BTEX (som)

Maftalesn

Viuchtige organische chlcorkoolwaterstotien
Trichloomethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooratheen
Tetrachicorathesan
1.2-Dichloorathasn
1.1.1-Trichleorathaan
1,1.2-Trichloorsthaan

cis 1,2-Dichloorsthesn
Manochicorbenzeen
1.2-Dichloorbenzean
1,3-Dichigarbenzeen
1,4-Dichlcarbanzaan
Dichloorbenzanen (som)
Chlgorbanzenen | som 4 )
CHW (som)

Minerale alie

Minarale olie C10-C16

Minarale olis C16-C22

Minerale olie C22-C30

Minerale olie C30-C40

Minerale olie {som C10 - C40)
Hoofdbestanddes! waarschijnlijk

Legenda
Nr. : Monsteromschrijving

Migt getoatst
Aangenomen waards
<= Strestwaarda
»>Siresfwaards
sTussanwaarde
sinterventiewaards

2007096347
AB454.01-001

Sallandse Poort Oost - Raalta
2007-07-19 00:00:00.0

2007-07-31 00:00:00.0

Eenheid

1

<5.0
1.4
B.A

<0.050
130
<50

<0.20
<020
<020
<020
<020

<020

=010
<010
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
=0.10
<0.10
=0.10
<010

tgrlr:

- <50
. <040
B 1.2
¥ <50
- <0050

s <50
- <50

=0.20

<0.20
<020

=0.20

. <10
- <{.10
. =0.10
* =<0.10
. <0.10
=0.10
<0.10
=0.10
- =0.10
<010
=0.10
=010

<5.0
<0.40
1.8
<50
=0.050
3g
<50

=020
<0.20
=020
=0.20
020

<020

=0.10
<010
<010
<010
<010
=010
<010
<010
<0.10
<010
<0.10
<010

=40

<5.0
<0.40
38

17
=0.050
=50
<50
100

<0.20
=0.20
<0.20
<0.20
<0.20

«0.20

<0,10
=010
=010
<010
=010
<010
«=0.10
«0.10
<0.10
=010
=0.10
<0.10

& ® @ b

@ & @k



Analysecertificaat

Certificaatnummer 2007096387
Uw projectnummer AS454-01-001
Uw projectnaam Sallandse Poort Oost - Aaalta
Startdatum 2007-07-18 00.00:00.0
Liw ordemummer
Aapportagedatum 2007-07-31 00:00.:00.0
Datum monstername
Monstamamer
Analyse Eenheid 5
Voorbehandeling
Metalen
Arseen (As) HglL <50 -
Cadmium (Cd) HolL 12 °
Chroom (Cr) pgll a6 -
Koper (Cu) pglL 25 -
Kwik (Hg) pg'l 0050 -
Mikkal (Ni) Mgl 3|
Locd (Ph) HoL g2 -
Zink (Zn) polL & -
Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzean Hal <020 -
Tolueen Hal <020 -
Ethylbenzeen woll =0.20
o-Xylean pall <0.20
m+p-Xylean pal <0.20
Xylenen (som) AS3000 pall S
EBTEX (som) Pl -
MNafialean gl <020 -
Viuchtige ocrganische chloorkoolwaterstotfen
Trichlgormethaan pgil <0.10 -
Tetrachloarmethaan pgL =0.10
Trichlooretheen poll <010 -
Tetrachloorathesn pglL <010 -
1,2-Dichioorathaan wol <010 -
1,1,1-Trichloarethaan pgll <010 -
1,1.2-Trichloorathaan poll <010 -
cis 1 2-Dichlccretheen wglL =010
Monochioorbenzeen oL <010 -
1,2-Dichlcorbanzean poll <0.10
1.3-Dichloorbenzeen HolL <0.10
1,4-Dichlcorbenzesn gL <0.10
Dichlcorbanzanan (som) pgll - s
Chlgorbenzenen (som4) pgll -
CHW (som) HgL =
Minerale clie
Minerala ofie C10-C16 pgL -
Minarala olie C16-C22 poll -
Minerale olie C22-C30 pgll -
Minarala olie C30-C40 pgll -
Minerale olie {som C10 - C40) poll <40 -
Hoeotdhestanddesl waarschinkijk -
Leganda
Nr. : Monsteromschrijving Analytico-

nr
5:1-1-1 3302564
Niat getoatst
Aanganomean waarde £
«= Streetwaards -
>Streatwaards -
=Tussenwaards o

>Intarvantiavaarde e



Analysecertificaat
Certificaatnummer
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Startdatum

Uw ordernummer
Rapportagedatum
Datum monstername
Monsternemer

Analyse
Voorbehandeling
Metalen

Nikkel (Ni)

Legenda
Nr. : Monsteromschrijving

1:49-2

Niet getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefwaarde
>Streefwaarde
>Tussenwaarde
>Interventiewaarde

2007114680

A9454-01-001

Sallandse Poort Oost - Raalte
2007-08-27 00:00:00.0

2007-08-30 00:00:00.0

Eenheid 1

po/l 140

Analytico-
nr
3373003



DHV B.V.

BIJLAGE 6 Uitvoer Sanscrit

SAESallandsepoan Oost to Raslte bijlage &
ON-D 20070553 ey



Bestand
Gegevens afkomstig uit Sanscrit-bestand (versie 1.11): naam onbekend

Locatie

Locatie: Sallandse Poaort te Raalte
Codering:

Type bodemgebruik: toekomstig

Ernst verontreiniging

Ernst verontreiniging

Ernstige bodemverontreiniging: nee
Ernstige grondwaterverontreiniging: ja
Gevoelige situatie(s) aanwezig: nee

Conclusie
Er is een geval van emnstige verontreiniging. Er dient een standaardrisicobeoordeling uitgevoerd te worden.

Standaardbeoordeling humane risico's

Bodemgebruiken (stap 2)

Vormen van bodemgebruik die op de locatie voorkomen:
wonen met moestuin

waonen met tuin
Blootstellingroutes (stap 2)

wonen met moestuin
blootstellingroutes:

ingestie grond

inhalatie grond

dermaal contact grond
inhalatie binnenlucht
inhalatie buitenlucht

ingestie drinkwater

inhalatie dampen bi] douchen
dermaal contact bij douchen
ingestie gewas

wonen met tuin
bloatstellingroutes:

Ingestie grond

inhalatie grond

dermaal contact grond
inhalatie binnenlucht
inhalatie buitenlucht
ingestie drinkwater

inhalatie dampen bij douchen
dermaal contact bij douchen
ingestie gewas

Parameters humaan (stap 2)

wonen mel moestuin
Kinderspeelplaats aanwezig (van belang bij lood): nee
Bodem en overige parameters

Parameter ~ |Eenheid Waarde 1|.aﬁe:l'a|!1t'«l.rantmrl:liﬂg_:
organische stofgehalte 1% 10 defaultwaarde




\gem. diepte verontreiniging t.o.v. kruipruimte  |m |7,50E-1 |defaultwaarde
\vioer (uitdamping binnenlucht) | | '
gem. diepte verontreiniging t.0.v. maaiveld im 11,25 \defaultwaarde
(uitdamping buitenlucht) | |
wonen met tuin

Kinderspeelplaats aanwezig (van belang bij lood): nee

Bodem en overige parameters

Parameter \Eenheid Waarde Verantwoording
organische stofgehalte 1% 110 \defaultwaarde
‘gem. diepte verontreiniging t.o.v. kruipruimte  'm 7,50E-1 |dalaultwaarde
\vioer (uitdamping binnenlucht)

gem. diepte verontreiniging t.o.v. maaiveld im [1,25 defaultwaarde
(uitdamping buitenlucht) |

Stoffen en concentraties (stap 2)

wonen met moestuin

nikkel

type meling: grondwater

concentratie in grondwater bebouwd deel 1,40E+2 paf
concentratie in grondwater onbebouwd deel 1,40E+2 Hafl

waonen metl tuin

nikkel

type meting: grondwater

concentratie in grondwater bebouwd deel 1.40E+2 pall
concentratie in grondwater onbebouwd deel 1,40E+2 pafi
Toetsing (stap 2)

wonen met moestuin

Toetsingstabel —
stof | i-J;sis ‘dosis/MT onaanvaardbaar type
(mal(ka.d) R risico
) ) | )
nikkel 366E-3 |7,32E-2 |geen -

Noot: Bij type' staat, indien van toepassing, welke norm wordt overschreden:
MTR: overschrijding MTR door berekende dosis

TCLib: overschrijding TCL door berekende (b) binnenluchtconcentratie (i)
TCLob: overschrijding TCL door berekende (b) buitenluchtconcentratie (o)

Toetsingstabel (vervolg)

stof Cia Cia/TCL  Coa [CoalTCL
(g/m3) () (g/m3) ()
nikkel \0,00E+0 | - 0,00E+0
nikkel . ———
‘blootstellingsroute idosls aandeel aan totale dosis
N ((mg/(kg.d)) (%) -
ingestie grond 1,18E-4 3,23
inhalatie grond T 44E-7 2,03E-2




\dermaal contact grond |0,00E+0 |0,00E+0
inhalatie binnenlucht '0,00E+0 0,00E+0
inhalatie buitenlucht 0,00E+0 [0,00E+0
ingestie drinkwater 0,00E+0 |0,00E+0
\inhalatie dampen bij douchen \0,00E+0 |0,00E+0
dermaal contact bij douchen 0,00E+0 0,00E+0 3
ingestie gewas 3.54E-3 196,74
totaal 3,66E-3 100
wonen met tuin
Toetsingstabel -
stof dosis dosis/MT onaanvaardbaar :type
gmg.-'{ltg.d] FE lrialcn
nikkel 596E-4 [1,19E-2 |geen -
Noot: Bij 'type' staal, indien van toepassing, welke norm wordt overschreden:
MTR: overschrijding MTR door berekende dosis
TCLib: overschrijding TCL door berekende (b) binnenluchtconcentratie (i)
TCLaob: overschrijding TCL door berekende (b) buitenluchtconcentratie (o)
Toelsingstabel (vervolg) —
stof Cia Cia/TCL Coa CoalTCL
(g/m3) (g/m3) (-)
nikkel 10,00E+0 |0,00E+0 -
nikkel o -
‘blootstellingsroute I dosis ‘aandeel aan totale dosis
. [(mg/(kg.d)) (%)
/ingestie grond {1,18E-4 119,87
inhalatie grond |7,44E-7 |1,25E-1
dermaal contact grond |0,00E+0 |0,00E+0
inhalatie binnenlucht 0.00E+0 '0.00E+0
inhalatie buitenlucht 0,00E+0 0,00E+0
'ingestie drinkwater |0,00E+0 0,00E+0
\inhalatie dampen bij douchen |0,00E+0 10,00E+0
‘dermaal contact bij douchen 0,00E+0 |0,00E+0 -
ingestie gewas 4.77E-4 80,01 |
totaal 5,96E-4 100

Combinatietoxiologie (stap 2)

wonen met moestuin

Combinatietoxiciteit is niet bepaald omdat er geen stoffen zijn die tot dezelfde stofgroep behoren voor

combinatietoxicologie.

wonen met tuin

Combinatietoxiciteit is niet bepaald omdat er geen stoffen zijn die tot dezelfde stofgroep behoren voor

combinatietoxicologie.




Hinder (stap 2)
wonen met moestuin

Huidcontact
Er is geen sprake van huidirritatie als gevolg van huidcontact met puur product.

Geurdrempel

De toetsing aan de geurdrempel heeft niet plaatsgevonden, omdat er geen stoffen geselecteerd zijn met
een geurdrempel.

wonen met tuin

Huidcontact
Er is geen sprake van huidirritatie als gevolg van huidcontact met puur product.

Geurdrempel

De toetsing aan de geurdrempel heeft niet plaatsgevonden, omdat er geen stoffen geselecteerd zijn met
een geurdrempel.

Normoverschrijdingen standaardbeoordeling humane risico's (stap 2)

wonen met moestuin

Voor de volgende stoffen is de dosis/MTR <= 1 en Cia/TCL <=1 en Coa/TCL <= 1:
nikkel

wonen met tuin

Voor de volgende stoffen is de dosis/MTR <= 1 en Cia/TCL <= 1 en Coa/TCL <= 1:
nikkel

Conclusie standaardbeoordeling humane risico's (stap 2)
Op grond van de standaardbeoordeling humane risico's
- is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens;
- is er geen sprake van een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder.

Standaardbeoordeling ecologische risico's

Gebiedstype (stap 2)
Er bevindt zich geen verontreiniging in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem en er is geen
sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan de bovenste 0,5 meter.

Conclusie standaardbeoordeling ecologische risico's (stap 2)
Op grond van het afwezig zijn van de verontreiniging in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem en

het feit dat er geen gewassen wortelen in verontreinigde bodem dieper dan de bovenste 0,5 meter is er
geen sprake van onaanvaardbare risico's voor ecologie.

Standaardbeoordeling verspreidingsrisico's

Kwetsbare objecten (stap 2)

Er liggen geen kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten binnen de
interventiewaarde contour en dat zal binnen enkele jaren ook niet het geval zijn.

Onbeheersbare situatie (stap 2)

Er is geen drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van
waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden.

Er is geen zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van
waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden.



Er is geen sprake van een bodemvolume groter dan 6000 m3 dat wordt ingesloten door de
interventiewaarde contour in het grondwater.

Conclusie standaardbeoordeling verspreidingsrisico's (stap 2)

Op grond van de standaardbeoordeling verspreidingsrisico's is er geen sprake van onaanvaardbare risico's
voor verspreiding.

Eindconclusie
Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.






